DEVIS TYPIQUE

L’entrepreneur devra fournir et installer circulateur série: 700  tel que conçu et fabriqué par Flo Fab.:
Partie 2
Produits
NOTES AU RÉDACTEUR: À titre d’amélioration, l’éditeur du DDN Spex.ca a ajouté à la présente section un lien contextuel vers le site Web d’information sur les produits de McGraw-Hill Construction. Aller sur http://sweets.construction.com pour passer en revue les produits pouvant être appropriés à cette section.  Ce lien ne signifie pas que Spex.ca, ni TPSGCn endosse tous renseignements fournis par McGraw-Hill, ou leur pertinence.

NOTES AU RÉDACTEUR:  Conformément aux lignes directrices du Maître de l'ouvrage, inscrire dans l'espace entre crochets, à la suite de ' Produits acceptables ', le nom des fabricants et le numéro des modèles choisis.

2.1
CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
.1
Débit : [[___] L/s à une pression différentielle totale de [___] kPa] [selon les indications].

.2
Pompe : du type centrifuge, à entraînement direct, montée directement sur la tuyauterie (in-line), à corps et roue en bronze, munie d'un arbre en [acier inoxydable], d'une chemise d'arbre en acier inoxydable ou en bronze, de deux roulements à billes ou de deux paliers lisses en bronze lubrifiés à l'huile, et conçue pour un service continu à une pression d'eau de [___] kPa et à une température de [105]ºC.

.3
Moteur : [___][W], [hp], du type abrité, muni d'une protection thermique contre les surcharges.

.4
Supports : du type recommandé par le fabricant.

.5
Produits acceptables : [___].

