DEVIS TYPIQUE

L’entrepreneur devra fournir et installer un système de pompe submersible d’égouts duplex série: D-SEB-BAF-B tel que conçu et fabriqué par Flo Fab.

POMPES

Les pompes submersibles d’égouts avec leur moteur de marque FLO FAB doit avoir une capacité de tel qu’indique. Le liquide de pompage sera de l’eau à une température d’opération maximum de 60ºF. Les pompes doit pouvoir manipuler des solides sphériques d’au moins 2" de diamètre et le refoulement de la pompe doit être un collet standard de positions verticales. Le joint étanche mécanique double de l’arbre doit être muni d’un ressort simple fonctionnant dans une cavité remplie d’huile. Les ailettes de pompage à l’arrière du logement de l’impulser doivent développer un différentiel de pression. Cette pression différentielle doit être transmise à l’huile dans la cavité du joint au moyen d’un diaphragme en caoutchouc, produisant ainsi une plus haute pression à l’intérieur de la cavité du joint qu’immédiatement adjacent à la face du joint dans le carter de la pompe forçant l’huile dans la cavité du joint à lubrifier la face du joint. Les faces rotatives doivent être au carbone et les faces fixes en céramique. La quincaillerie doit être en acier inoxydable. Les moteurs monophasé complètement rempli d’huile doit avoir une protection contre une surcharge. Les moteurs triphasé complètement rempli d’huile doit aussi avoir une protection contre une surcharge dans le démarreur magnetique.

CLAPET

Chaque pompes doit être munie d’une soupape de retenue à boulet, de marque FLO FAB série CB. Chaque soupape doit être munie d’un raccord de npt ou bridées et conçu pour installations verticales et horizontales. La soupape de retenue doit être spécifiquement conçue pour la manutention des égouts ou de l’effluents. La conception de la soupape doit être telle que les solides, matériaux fibreux, particules abrasives, chiffons, etc., circulent sans besoin de contre-chasse d’eau. Dans le mode de fonctionnement, le boulet ne doit pas empêcher l’écoulement par la soupape elle doit prévenir le blocage. Le boulet doit être en fer creux recouvert de caoutchouc ou en phénolique et résister aux matières qui se trouvent normalement dans les égouts. Le corps de la plaque d’accès doit être en fonte grise, ASTM Classe 30 classe 125. Toutes les fixations doivent être en acier inoxydable 18-8.

SYSTEME A RAIL

Fournir et installer deux ensemble de coude pour système de levage automatique de chaque pompe. Ceci inclus base pour les coude et détachement automatique entre les pompes et la tuyauterie. Un support en haut du puisard sera à guide l’enlèvement de chaque pompe si nécessaire.

CHAINE

Chaîne de levage et crochets de chaîne :

Fournir et installer deux longueurs de chaîne de levage galvanisée avec crochets appropriés pour soulever les pompes du puits humide pour l’inspection et l’entretien. 

FLOTTES

Le système doit comprendre 3 flottes de commande de niveau, de marque FLO FAB modèle 720163. Ces flottes de niveau doit comprendre un commutateur dans un flotteur en PVC et attaché à 15 pieds de câble et aussi doit être dotée d’une attache en ruban d’acier inoxydable pour faciliter le montage dans un puits humide. Ces flottes seront pour le départ, l’arrêt et l’alternance des pompes

a differant niveau. Une quatrieme flotte de commande de niveau pour le signal d’alarme de haut niveau sera fournie.

COUVERCLE

Un couvercle d’accès, capacité de charge minimale de 150 lb par pied carré et de la dimension décrite dans les plans,  doit être fourni par le manufacturier de les pompes. Le cadre doit être en aluminium refoulé de 1/4" en aluminium avec pièces de renfort en aluminium aux endroits requis.

La porte doit s’ouvrir à plus de 105 degrés et demeurer dans cette position sans supports extérieurs   (Bras de retenue disponible sur demande).

Le couvercle doit être doté d’une barrure automatique à clé amovible pour l’ouvrir ou le fermer. Le couvercle d’accès doit être muni de crochets de chaîne ainsi que d’un support pour le gabari de tuyaux de guidage de l’accouplement automatique.

PB BASIN

Un réservoir en polyéthylène de marque FLO FAB série PB qui sera conçu de façon que les pompes submersibles pour assèchement, effluent ou d’eaux d`égout.

Ce réservoir est munie de coins ultra-épais, à l`épreuve des fissurations, et l`ébrèchement, de la pourriture, de la rouille ou de la corrosion. À cause de son poids léger un équipement spécial pour la manutention n`est pas requis.

FB BASIN

Un réservoir en fibre de verre résine et polyester renforcée de marque FLO FAB série FB qui sera conçu de façon que les pompes submersibles pour assèchement, effluent et eaux d`égout. l`épaisseur de la paroi doit pouvoir résister à une charge de sable saturé d`eau de 120 lb/pi carré et posséder un facteur de sécurité de 2 La bride de soutien de test doit dépasser d`au moins trois pouces (76 mm-3 po) le rayon du bassin. Lorsque le bassin est fixé solidement à une plaque de ciment ou que sa bride est recouverte de ciment, il ne pourra pas monter ou s`élever vers la surface s`il est fide à cause de la pression géostatique. Le basin doit pouvoir résister à une température maximale de 66 deg C (150 deg F).

PANNEAU DE CONTROLE

Un panneau de contrôle duplex de marque FLO FAB série DSP avec les  

Caractéristiques:

1 - Boîtier Cema 1 (20" x 16" x 08")

1 - Sectionneur principal et poignée sur la porte   

2 - Ensembles de fusibles de puissances

2 - Démarreurs magnétiques avec relais de surcharge ajustables

1 - Transformateur de contrôle si requis avec fusibles au secondaire

2 - Sélecteurs de mode opératoire (manuel – arrêt – automatique) (1 par pompe)

4 - Voyants lumineux:

1 - alternateur électrique

1 - terminaux est prévus pour un contact sec d’alarme à distance

Panneau sous tension (couleur blanc)  (1)

Pompe alimentée (couleur vert) (1 par pompe)

Haut niveau (couleur rouge) (1) 

Un avertisseur sonore.

Séquence d’opération:

Les pompes doivent être contrôles par des interrupteurs à flotteur pour le contrôle de niveau de liquide opérant par l’intermédiaire du panneau de commande de la pompe.

1.
Flotte 1  (niveau 1) arrêt de (des) pompe(s)

2.
Flotte 2  (niveau 2) départ de la pompe P1 

3.
Flotte 3  (niveau 3) départ de la pompe P2 

4.
Flotte 4  (haut niveau) alarme sonore  
