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1. ETAPES PRE-OPERATOIRES

1.1. S'assurer d’avoir une bonne mise a terre, et installer le fusible & fuite pour prévenir les utilisateurs de
se faire électrocuter.

1.2. S'assurer que le voltage de la source d'alimentation est identique & celui de I'étiquette de la pompe.
Ne pas brancher a un voltage et/ou phase différent celle de I'étiquette

1.3. Ne pas utiliser & Iair libre sans eau, cela pourrait endommager la pompe.

1.4. Ne pas utiliser le cable électrique pour transporter, lever ou abaisser la pompe.
Utiliser plutdt la poignée destinée a cet effet.

1.5. Extension du céible d'alimentation:

Lorsque le cable d’alimentation doit &tre allongé par un cable d'extension, choisir la bonne grandeur de cable selon
la longueur & couvrir. Si le cable est frop long, une baisse de voltage surviendra, ce qui fera en sorte que le moteur
cessera de tourner, ce qui endommagera la pompe.

NE PAS UTILISER LA POMPE DANS LES ETANGS, LACS, PISCINES, BAINS, OU TOUT AUTRE
ENDROIT OU IL POURRAIT Y AVOIR DES GENS; DES ACCIDENTS GRAVES POURRAIENT SURVENIR

2. ENTRETIEN LORS DE L'OPERATION
2.1. Lorsque la pompe arréte subitement (par la fonction de protection du moteur) :

La fonction de protection du moteur est intégrée et est faite en sorte qu’elle arréte automatiquement le circuit, pour

révenir une surchauffe du moteur, lorsque celui-ci est surchargé due & une obstruction de particules externes, ou
orsqu'il est branché dans la mauvaise source d'alimentation (voltage, fréquence, efc.). La fonction de protection
s'arréfe toujours automatiquement en quelques secondes, si une anomalie survient. Si la pompe arréte subitement,
vérifier les tuyaux, la pompe, les connections du céble & la source d'alimentation, efc. Vous pouvez ensuite repartir
la pompe aprés avoir réglé le probléme.

2.2. S'il vous plait, consulter votre vendeur local ou la compagnie o0 vous avez fait 'achat de votre pompe si vous étes
incapable de résoudre le probléme encourru. Il est déconseillé de faire assembler ou désassembler la pompe par du
personnel non-autorisé, car ceci pourrait entrainer des conséquences néfastes pour la pompe ou le moteur.

3. ENTRETIEN APRES OPERATION
Vous N’ETES PAS OBLIGER D’ENTRETENIR DESOBLIGEMENT LA POMPE APRES SES OPERATIONS, MAIS TOUTEFOIS, VOUS
DEVEZ PRENDRE CONSCIENCE DES POINTS SUIVANTS:

3.1. Si des températures trés froides sont prévues, enlever la pompe de I'eau et la metire dans un endroit sec.

3.2. Sila pompe est laissée dans I'eau sans foncfionner durant une longue période de temps, la roville et autres
particules flotiantes pourraient s'accumuler dans la pompe, ce qui entrainera inévitablement une réduction
de la durée de vie de la pompe. Si cela survient, faire fonctionner la pompe dans de I'eau propre et enlever
par la suite les particules flottantes de Fintérieur de la pompe. Réinstaller celle-ci lorsqu’elle est séche.

4. APPLICATIONS

LE PRODUIT LE PLUS EFFICACE, LE PLUS VERSATILE ET LE PLUS RENTABLE QUE VOUS AUREZ LA CHANCE D’UTILISER!
- Alimentation ou décharge pour utilisation agricole ou résidentielle.

- Drainage de sous-sols ou de puisards
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5. PROBLEMES

POUR PREVENIR DES ACCIDENTS GRAVES, DEBRANCHER LA SOURCE D’ALIMENTATION AVANT L'INSPECTION DE LA POMPE:

Malfonctionnement

La pompe ne démarre pas

Raison(s)

Il n'y a pas de courant & la pompe
Y pomp

Contre mesure(s)

Contactez votre fournisseur d'électricité
ou un électricien

Circuit ouvert ou connection
pauvre du céble cabtyre

Vérifier s'il y a un circuit ouvert dans
le cable cabtyre ou dans les fils

Limpulseur est obstrué

Inspecter la pompe et enlever I'obstruction

La pompe démarre,
mais arréte
immédiatement,
enirainant la réaction
de la fonction de
protection du moteur

L'impulseur est obstrué

Inspecter la pompe et enlever |'obstruction

Le voltage diminue

Corriger le voltage au bon voltage,
ou utiliser un cable d’extension
qui est conforme aux normes

Un modéle 50 Hz fonctionne a 60Hz

Vérifier I'éfiquette et remplacer
la pompe ou l'impulseur

a fonctionner & sec pendant plusieurs heures

Le tamis est obstrué et la pompe

Enlever I'obstruction

Le moteur est anormal

Réparer le moteur ou le remplacer
par un nouveau

La pompe ramasse trop
de sédiments (dépds)

Placer un bloc de ciment
sous la pompe pour prévenir
le ramassage de sédiments

La téte de la pompe
et le volume de
succion sont frop bas

Limpulseur est usé

Remplacer

Le tuyau est peut-étre bouché

Minimiser le nombre de coude du tuyau.
Dans un endroit o il y a beaucoup
de débris, utiliser la pompe dans
un panier & maille

Le tamis est obstrué ou enseveli

Enlever l'obstruction. Placer un bloc
de ciment sous la pompe pour prévenir
le ramassage de sédiments

Le moteur tourne dans le sens inverse

Interchanger les connections des terminals
de la source d'alimentation

La pompe génére des bruits
et des vibrations

Le support du moteur est
peut-étre endommagé

Pour remp|qcer ce support, contactez
la compagnie ol vous avez
acheter I'équipement.
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6. SERVICE ET GARANTIE

Si vous ne lpouvez trouver la raison du problémes, consultez votre vendeur local ou la compagnie ob vous avez fait
I'achat de la pompe. La pompe est garantie 1 an & partir de la date d’achat. Une preuve d'achat est requise pour
pouvoir procéder a foutes réparations.

7. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Elec. Motor Solid Pass
Moteur élec. Vohage / Phase Passe des solides
Amp. / Ar / HZ
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