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Flexibles Acier Inoxydable Série ST

CARACTÉRISTIQUES

Corps: Treillis et boyau ondulé en acier inoxydable avec connexions
filetées mâles en acier au carbone SCH40 soudées aux deux
extrémités.

Dimesions: De 1/2" à 2" (15mm à 50mm)
Longueurs: De 10" à 14" (250mm à 350 mm) 

Autres longueurs non-standards aussi disponibles
Boyau: À l'épreuve des hautes températures et des fuites d'eau. 

Ces raccords peuvent supporter une température pouvant 
atteindre les 850oF (457oC) et une pression d'opération 
pouvant atteindre 850 PSI (5860 kPa) à 70oF (21oC).   

Température: Si la température d'opération augmente, la pression
maximale d'opération diminue (Voir le tableau ci bas)

Capacité de Mouvement: Absorbe les vibrations, réduit la tension et
permet la correction de certains mauvais
alignements.

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis

DIMENSIONS NOMINALES

Modèles A B

ST0050-10
1/2"

15 mm

ST0075-10
3/4"

20 mm

ST0100-10 1"
25 mm

Pression 
@ 70oF (21oC)

61/2"
165.1 mm

61/2"
165.1 mm

61/2"
165.1 mm

Dimensions Poids

1 lbs
0.4 kg

ST0125-10
11/4"

32 mm

ST0150-10 11/2"
40 mm

ST0200-14
2"

50 mm

6"
152.4 mm

51/2"
139.7 mm

71/2"
101.6 mm

2.5 lbs
1.1 kg

750 PSI
5172 kPa
750 PSI

5172 kPa
650 PSI

4482 kPa
550 PSI

5172 kPa

500 PSI
3448 kPa
475 PSI

3275 kPa

0.75 lbs
0.3 kg

0.5 lbs
0.2 kg

1.5 lbs
0.6 kg
2 lbs

0.9 kg

Bout
Fileté
Mâle en
Acier

Boyau et
Treillis en
Acier
Inoxydable

Patte
Soudée

A
B

TABLEAU DE TEMPÉRATURES/PRESSIONS

93/4"
247.65 mm

97/8"
248.92 mm

93/4"
247.65 mm

101/8"
256.54 mm

97/8"
248.92 mm

133/4"
349.25 mm
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Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis

Flexible en Acier Inoxydable Série SM

Modèles A B

SM0200-10 2"
50 mm

SM0250-10 21/2"
65 mm

SM0300-10 3"
80 mm

Pression 
@ 70oF (21oC)

7"
177.8 mm

71/4"
184.15 mm

71/4"
184.15 mm

Dimensions Poids

22 lbs
10 kg

SM0400-11
4"

100 mm

SM0500-13 5"
125 mm

SM0600-14
6"

150 mm

83/4"
222.25 mm

91/2"
241.3 mm

101/2"
266.7 mm

42 lbs
19 kg

SM0800-15
8"

200 mm
111/2"

292.1 mm
74 lbs

33.5 kg

SM1000-17

SM1200-18

SM1400-20

10"
250 mm

12"
300 mm

14"
350 mm

14"
355.6 mm

16"
406.4 mm

125 PSI
862 kPa

105 PSI
724 kPa

123/4"
323.85 mm

375 PSI
2585 kPa
375 PSI

2585 kPa
325 PSI

2240 kPa
300 PSI

2068 kPa

200 PSI
1380 kPa
175 PSI

1206 kPa
175 PSI

1206 kPa
150 PSI

1034 kPa
90 lbs

40.8 kg
134 lbs
60.8 kg

180 lbs
81.7 kg

19 lbs
8.6 kg

19 lbs
8.6 kg

29 lbs
13.1 kg
36 lbs

16.3 kg

Boyau et Treillis 
en 

Acier Inoxydable

Bride en Acier au
Carbone ANSI 150

A

B

Boyau en Acier Inoxydable

Patte soudées

DIMENSIONS NOMINALES

note: Installer tous les raccords flexibles sur une ligne droite sans décalage. 
La tuyauterie doit être bien fixée afin que le raccord flexible n'ait
pas à supporter tout le poids.

CARACTÉRISTIQUES

Corps: Treillis et boyau ondulé en acier inoxydable avec connexions bridées en acier
au carbone ANSI 150  soudées aux deux extrémités.

Dimesions: De 2" à 14" (50mm à 350mm)
Longueurs: De 10" à 20" (250mm à 500 mm) 

Autres longueurs non-standards aussi disponibles
Boyau et Treillis: À l'épreuve des hautes températures et des fuites d'eau. 

Ces raccords peuvent supporter une température pouvant 
atteindre les 850oF (457oC) et une pression d’opération pouvant
atteindre 850 PSI (5860 kPa) à 70oF (21oC).   

Température: Si la température d'opération augmente, la pression
maximale d'opération diminue (Voir le tableau ci bas)

Capacité de Mouvement: Absorbe les vibrations, réduit la tension et permet la
correction de certains mauvais alignements.

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

93/4"
247.65 mm

105/16"
261.62 mm

10"
254 mm
111/2"

292.1 mm

13"
330.2 mm

141/4"
361.95 mm

151/2"
393.7 mm

183/8"
467.36 mm

20"
508 mm

173/4"
450.85 mm
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DIMENSIONS NOMINALES

Flexible en EPDM avec Union Série DUT

Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis

CARACTÉRISTIQUES

Corps: De forme sphérique, plus fort que les cylindres standards. La
pression est distribuée universellement sur les paroies ce qui
élimine par le fait même la turbulence et le risque de formation
de sédiments.

Marges: Jusqu’à 214 PSI (1475 kPa) et jusqu’à 240oF (115oC) 
Voir Tableau 2

Dimensions: de 3/4" à 2" (20mm à 50mm)
Cpacité de Mouvement: Les raccords sphériques absorbent les 

mouvements de compression, d'allongement,
latéraux et angulaires. Ces raccords
sont pré-compressables et/ou allongeables
pour accomoder les installations non-standards
dû à une modification d'équipement
ou de montage. La Série DUT permet un
mouvement angulaire de 45o.

Résistance à la Corrosion: Les accessoires en EPDM offrent une très
grande résistance aux produits chimiques
Sous des conditions normales, on
peut s'attendre à une très longue durée
de vie de ces accessoires en EPDM.

Vibrations, Bruits & Choc: Réduit le bruit, le son perd de l'intensité
en voyageant selon un axes dans un
raccord en EPDM. La paroi plus légère et
mince du raccord amortie le martèlement,
adoucie les impulsions et les bruits
de flottement. Permet aux équipements
isolés de bouger librement sur leur 
montage de vibration tout en réduisant 
l'émission de vibrations dans la tuyauterie.

Modèles A

DUT0050
1/2"

15 mm

DUT0075
3/4"

20 mm

DUT0100 1"
25 mm

Pression 
@ 70oF (21oC)

Capacité de Mouvements
 Compression    Allongement    Latéral          Angulaire 

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

Dimensions Poids

3 lbs
1.3 kg

DUT0125
11/4"

32 mm

DUT0150 11/2"
40 mm

DUT0200
2"

50 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

1/4"
6.35 mm

1/4"
6.35 mm

1/4"
6.35 mm

1/4"
6.35 mm

1/4"
6.35 mm

1/4"
6.35 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

45o

45o

45o

45o

45o

45o
6 lbs

2.7 kg

150 PSI
1034 kPa
150 PSI

1034 kPa
150 PSI

1034 kPa
150 PSI

1034 kPa

150 PSI
1034 kPa
150 PSI

1034 kPa

2 lbs
0.9 kg

2 lbs
0.9 kg

3 lbs
1.3 kg
4 lbs

1.8 kg

A

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

63/4"
171.45 mm

8"
203.2 mm

81/4"
209.55 mm

87/8"
223.52 mm

81/2"
215.9 mm

91/2"
241.3 mm
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Flexibles en EPDM Simples Série SSP

Facilité d’installation: Les brides métalliques flottantes bougent aisément
sur le raccord afin de compenser pour les 
mauvais alignements rotationels de certaines brides.
Aucun anneau de maintient ou joint d'étanchéité
supplémentaire n'est nécéssaire. Toutes les
brides sont perforées conformément aux normes
de perforation standards de #150 ASA. 
Les perforations spéciales sont disponibles sur
demande (voir le tableau 1 pour les dimensions
des brides et écrous) Toutes les dimensions face
à face incluent les joints d'étanchéité 
(ceux-ci faisant partis du raccord)

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

CARACTÉRISTIQUES

Corps: De forme sphérique, plus fort que les cylindres standards. La
pression est distribuée universellement sur les paroies ce qui
élimine par le fait même la turbulence et le risque de formation
de sédiments.

Marges: Jusqu’à 214 PSI (1475 kPa) et jusqu’à 240oF (115oC) 
Voir Tableau 2

Dimensions: de 11/2" à 20" (40mm à 500mm)
Capacité de Mouvement: Les raccords sphériques absorbent les 

mouvements de compression, d'allongement
latéraux et angulaires. Ces raccords
sont pré-compressables et/ou allongeables
pour accomoder les installations non-standards
dû à une modification d'équipement
ou de montage. La Série SSP permet des
mouvements standards.

Résistance à la Corrosion: Les accessoires en EPDM offrent une très
grande résistance aux produits chimiques
Sous des conditions normales, on
peut s'attendre à une très longue durée
de vie de ces accessoires en EPDM.

Vibrations, Bruits & Choc: Réduit le bruit, le son perd de l'intensité
en voyageant selon un axes dans un
raccord en EPDM. La paroi plus légère et
mince du raccord amortie le martèlement,
adoucie les impulsions et les bruits
de flottement. Permet aux équipements
isolés de bouger librement sur leur 
montage de vibration tout en réduisant 
l'émission de vibrations dans la tuyauterie.
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Modèles A
Compression

SSP0200 2"
50 mm

SSP0250 21/2"
65 mm

SSP0300 3"
80 mm

Angulaire

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

Dimensions
Pression @
70oF (21oC)

214 PSI
1475 kPa

SSP0400 4"
100 mm

SSP0500 5"
125 mm

SSP0600 6"
150 mm

5/8"
13.97 mm

5/8"
13.97 mm

5/8"
13.97 mm

214 PSI
1475 kPa

SSP0800
8"

200 mm
5/8"

13.97 mm
214 PSI

1475 kPa

SSP1000

SSP1200

SSP1400

SSP1600

SSP1800

SSP2000

10"
250 mm

12"
300 mm

14"
350 mm

16"
400 mm

18"
450 mm

20"
500 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

15o

15o

15o

15o

15o

3/4"
19.05 mm

Allongement Latéral 

3/8"
10.16 mm

3/8"
10.16 mm

3/8"
10.16 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

3/8"
10.16 mm

3/8"
10.16 mm

3/8"
10.16 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

3/4"
19.05 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

1/2"
12.7 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

1/2"
12.7 mm

3/4"
19.05 mm

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o

15o 214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa

114 PSI
785 kPa

114 PSI
785 kPa

114 PSI
785 kPa

114 PSI
785 kPa

214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa
214 PSI

1475 kPa

Poids

14 lbs
6.3 kg

27 lbs
12.2 kg

37 lbs
16.7 kg
55 lbs

24.9 kg

83 lbs
37.5 kg

100 lbs
45.3 kg

115 lbs
52 kg

122 lbs
55.2 kg

148 lbs
67 kg

13 lbs
5.8 kg

9 lbs
4.5 kg

18 lbs
8.1 kg
21 lbs
9.5kg

Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis

DIMENSIONS NOMINALES

Flexibles en EPDM Simples Série SSP

A

Diamètre
Interne

Capacité de Mouvement

SSP0150 11/2"
40 mm

1/2"
12.7 mm 15o

3/8"
10.16 mm

1/2"
12.7 mm

214 PSI
1475 kPa

7 lbs
4 kg

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

Plaque de Contrôle

Bride de Maintient

Rondelle de Caoutchouc

Rondelle en
Acier
Inoxydable

Bride de Tuyauterie
Standard

Si une tuyauterie n'est pas bien sup-
portée, pas assez solide ou est
soumise à des changements de tem-
pératures extrêmes, cela causera des
mouvements qui dépasseront les
capacités de mouvement du raccord
flexible, ce qui risque de l'endom-
mager. L'unité de contrôle sert à
restreindre ces mouvements excessifs.
L'unité de contrôle standard est com-
posées de deux tiges ou plus, de
cadres d'écrous triangulaires et de
boulons, d'écrous et de rondelles
d'assemblages. Chaque cadre est per-
foré de 3 trous. Deux pour vérouiller
l'unité de contrôle aux brides et l'autre
pour l'insertion de la tige de contrôle.
Un manche de compression peut être
ajouter afin de contrôler les compres-
sions axiales.

UNITÉS DE CONTRÔLE

6"
152.4 mm

47/16"
113.03 mm

43/4"
120.65 mm

57/8"
147.32 mm

6"
152.4 mm

67/16"
163.83 mm

67/16"
163.83 mm

8"
203.2 mm

8"
203.2 mm

8"
203.2 mm

8"
203.2 mm

8"
203.2 mm

73/8"
187.96 mm

6"
152.4 mm
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Flexibles en EPDM Doubles Série DSP

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

Facilité d’installation: Les brides métalliques flottantes bougent aisément
sur le raccord afin de compenser pour les 
mauvais alignements rotationels de certaines brides.
Aucun anneau de maintient ou joint d'étanchéité
supplémentaire n'est nécéssaire. Toutes les
brides sont perforées conformément aux normes
de perforation standards de #150 ASA. 
Les perforations spéciales sont disponibles sur
demande (voir le tableau 1 pour les dimensions
des brides et écrous) Toutes les dimensions face
à face incluent les joints d'étanchéité 
(ceux-ci faisant partis du raccord)

CARACTÉRISTIQUES

Corps: De forme sphérique, plus fort que les cylindres standards. La
pression est distribuée universellement sur les paroies ce qui
élimine par le fait même la turbulence et le risque de formation
de sédiments.

Marges: Jusqu’à 214 PSI (1475 kPa) et jusqu’à 240oF (115oC) 
Voir Tableau 2

Dimensions: de 11/2" à 14" (40mm à 350mm)
Capacité de Mouvement: Les raccords sphériques absorbent les 

mouvements de compression, d'allongement,
latéraux et angulaires. Ces raccords
sont pré-compressables et/ou allongeables
pour accomoder les installations non-standards
dû à une modification d'équipement
ou de montage. La Série DSP permet des
mouvements supplémentaires.

Résistance à la Corrosion: Les accessoires en EPDM offrent une très
grande résistance aux produits chimiques
Sous des conditions normales, on
peut s'attendre à une très longue durée
de vie de ces accessoires en EPDM.

Vibrations, Bruits & Choc: Réduit le bruit, le son perd de l'intensité
en voyageant selon un axes dans un
raccord en EPDM. La paroi plus légère et
mince du raccord amortie le martèlement,
adoucie les impulsions et les bruits
de flottement. Permet aux équipements
isolés de bouger librement sur leur 
montage de vibration tout en réduisant
l'émission de vibrations dans la tuyauterie.
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Modèles A
Compression

DSP0200 2"
50 mm

DSP0250 21/2"
65 mm

DSP0300 3"
80 mm

Angulaire

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

Dimensions
Pression @
70oF (21oC)

214 PSI
1475 kPa

DSP0400 4"
100 mm

DSP0500 5"
125 mm

DSP0600 6"
150 mm

11/4"
31.75 mm

11/4"
31.75 mm

11/4"
31.75 mm

214 PSI
1475 kPa

DSP0800
8"

200 mm
11/2"

38.1 mm
214 PSI

1475 kPa

DSP1000

DSP1200

DSP1400

10"
250 mm

12"
300 mm

14"
350 mm

11/2"
38.1 mm

11/2"
38.1 mm

30o

30o

11/2"
38.1 mm

Allongement Latéral 

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

11/4"
31.75 mm

11/4"
31.75 mm

11/4"
31.75 mm

1"
25.4 mm

13/8"
35.56 mm

1"
25.4 mm

1"
25.4 mm

13/8"
35.56 mm

3/4"
19.05 mm

1"
25.4 mm

13/8"
35.56 mm

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o

30o 214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa

214 PSI
1475 kPa
214 PSI

1475 kPa

Poids

15 lbs
6.7 kg

30 lbs
13.5 kg

46 lbs
20.8 kg
63 lbs

28.5 kg

115 lbs
52 kg

122 lbs
55.2 kg

13 lbs
5.8 kg

10 lbs
4.9 kg

20 lbs
9 kg

26 lbs
11.7 kg

Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis

DIMENSIONS NOMINALES

A

Diamètre
Interne

Capacité de Mouvement

DSP0150 11/2"
40 mm

1"
25.4 mm 30o

3/4"
19.05 mm

1"
25.4 mm

214 PSI
1475 kPa

10 lbs
4.9 kg

Flexibles en EPDM Doubles Série DSP

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.

Plaque de Contrôle

Bride de Maintient

Rondelle de Caoutchouc

Rondelle en
Acier
Inoxydable

Bride de Tuyauterie
Standard

Si une tuyauterie n'est pas bien sup-
portée, pas assez solide ou est
soumise à des changements de tem-
pératures extrêmes, cela causera des
mouvements qui dépasseront les
capacités de mouvement du raccord
flexible, ce qui risque de l'endom-
mager. L'unité de contrôle sert à
restreindre ces mouvements excessifs.
L'unité de contrôle standard est com-
posées de deux tiges ou plus, de
cadres d'écrous triangulaires et de
boulons, d'écrous et de rondelles
d'assemblages. Chaque cadre est per-
foré de 3 trous. Deux pour vérouiller
l'unité de contrôle aux brides et l'autre
pour l'insertion de la tige de contrôle.
Un manche de compression peut être
ajouter afin de contrôler les compres-
sions axiales.

UNITÉS DE CONTRÔLE

55/16"
134.62 mm

63/16"
157.48 mm

513/16"
147.32 mm

717/32"
191.26 mm

9"
228.6 mm

73/4"
196.85 mm

711/16"
195.58 mm

13"
330.2 mm

13"
330.2 mm

13"
330.2 mm

7"
177.8 mm
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Tableaux 1 & 2 pour flexibles en EPDM

Brides
O.D.

Épaisseur
des Brides

2"
50 mm

6"
152.4 mm

21/2"
65 mm

7"
177.8 mm

3"
80 mm

71/2"
190.5 mm

Nbre de
Trous

3/4"
19.05 mm

7/8"
20.32 mm

15/16"
22.86 mm

Dimensions

4"
100 mm

9"
228.6 mm

5"
125 mm

10"
254 mm

6"
150 mm

11"
279.4 mm

15/16"
22.86 mm

15/16"
22.86 mm

1"
25.4 mm

8"
200 mm

131/2"
342.9 mm

11/8"
27.94 mm

10"
250 mm

12"
300 mm

14"
350 mm

16"
400 mm

18"
450 mm

20"
500 mm

19"
482.6 mm

21"
533.4 mm

231/2"
596.9 mm

25"
635 mm

271/2"
698.5 mm

13/4"
44.45 mm

13/8"
35.56 mm

17/16"
36.83 mm

19/16"
40.64 mm

111/16"
43.18 mm

12

12

16

16

20

16"
406.4 mm

13/16"
30.48 mm

Diamètre
B.C.

43/4"
120.65 mm

51/2"
139.7 mm

6"
152.4 mm

71/2"
190.5 mm

81/2"
215.9 mm

91/2"
241.3 mm

113/4"
298.45 mm

17"
431.8 mm

183/4"
476.25 mm

211/4"
539.75 mm

223/4"
577.85 mm

25"
635 mm

141/4"
631.95 mm

4

4

4

8

8

8

8

12

Poids Unité
de Contrôle

8 lbs
3.7 kg

10 lbs
4.9 kg

13 lbs
5.8 kg
19 lbs
8.6 kg

21 lbs
9.5 kg

26 lbs
11.7 kg

27 lbs
12.2 kg

28 lbs
12.8 kg

30 lbs
13.5 kg

7.5 lbs
3.5 kg

6.5 lbs
3 kg

8 lbs
3.7 kg
8 lbs

3.7 kg

11/2"
40 mm

5"
127 mm

3/4"
19.05 mm 4

33/4"
95.25 mm

6.5 lbs
3 kg

TABLEAU 1 - DIMENSIONS DES BRIDES/ÉCROUS (Brides à perforations standards #150 ANSI)

Diamètre
des Trous 

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

3/4"
19.05 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

7/8"
20.32 mm

1"
25.4 mm

11/8"
27.94 mm

11/8"
27.94 mm

11/4"
31.75 mm

11/4"
31.75 mm

1"
25.4 mm

3/4"
19.05 mm

Notes:
1) Les perforations des

bride sont conformes
aux normes standards
de #150 ANSI
B16, B16.2, B16.5- 
AWWA C-207 -
NBS/PS 15-69 and
MSS-SP44

2) Les raccords flexibles
sont fournis avec
l'ensemble complet
de brides. Les unités
de contrôle sont
disponible sur 
commande spéciale
seulement.

Modèles 180oF (83oC) 190oF (90oC)

14" to 20"
350 to 500 mm

180 PSI
1240 kPa

165 PSI
1137 kPa

225oF (110oC)

150 PSI
1034 kPa

170oF (76oC) 200oF (95oC) 210oF (100oC)

135 PSI
930 kPa

120 PSI
827 kPa

105 PSI
723 kPa

16" HG
400 mm HG

Aspiration
Maximale

TABLEAU 2 - TEMPÉRATURE/FACTEURS DE PRESSION
Températures d’opération

2" to 12"
50 to 300 mm

214 PSI
1475 kPa

210 PSI
1447 kPa

195 PSI
1344 kPa

150 PSI
1034 kPa

180 PSI
1240 kPa

165 PSI
1137 kPa

16" HG
400 mm HG

Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis

Notes: Le débit d'aspiration est basé sur des installations
neutres sans pression externe.

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.
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Devis Techniques

Fournir et installer tel que montré aux plans et devis des raccords flexibles en acier inoxydable de marque FLO
FAB.
Les raccords flexibles sont construits en acier inoxydable et le recouvrement extérieur (treillis) en fils d'acier
inoxydable. Pour la série ST, des connexions filetées mâles seront soudée aux deux extrémités. Pour la série SM
des brides standard ASA 150 lbs seront soudées à chaque bouts pour le raccordement. La température maximale
est de 850oF (457oC). La pression de service maximale varie de 850 lbs po. ca. (5850 Kpa) pour un diamètre de
1/2" (15 mm) à 150 lbs po. ca. (1034 Kpa) pour un diamètre de 14" (350 mm). Les longueurs varient entre 10"
(250 mm) et 20" (500 mm). D'autres longueurs non-standards sont aussi disponibles.

Diamètres disponibles:
Modèle ST Raccord flexible en acier inoxydable fileté: De 1/2" à 2" (15mm à 50mm)
Modèle SM Raccord flexible en acier inoxydable bridé: De 2" (50 mm) à 14" (350 mm)

Devis Technique pour Flexibles en EPDM

Devis Technique pour Flexibles en Acier Inoxydable

Fournir et installer, tel que montré sur les dessins, des raccords flexibles en EPDM de FLO FAB.
Chaque raccord doit être conçu de EPDM avec des brides en acier au carbone. Permettant ainsi une meilleure
capacité de mouvement de compression, d'allongement, latéral et angulaire. La conception sphérique longue réduit
la turbulence et les bruits. 
Les brides flottantes sont standard #150 ASA (perforations compatibles aux normes).
Chaque raccord doit pouvoir supporter jusqu'à 214 PSI (1475 Kpa) et des températures jusqu'à 240oF (115oC).

Dimensions Disponibles:
Modèle SSP-EPDM Raccord flexible Simple Bridé: De 11/2"’ (40 mm) ID à 20" (500 mm) ID
Modèle DSP-EPDM Raccord flexible Double Bridé: De 11/2" (40 mm) ID à 12" (300 mm) ID
Modèle DUT-EPDM Raccord flexible avec Union fileté F.N.P.T.: De 1/2" (15 mm) ID à 2" (50 mm) ID

Les dimensions ne doivent pas être utilisées pour 
construction sans l'approbation du manufacturier.


