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 SINCE 1981 

I.O.M - CLAPET DE RETENUE

CLAPETS DE RETENUE 
SILENCIEUX

1

Aucun entretien régulier n’est
requis. Cependant, si le clapet
à besoin d’être réparé, on doit
le retirer en fermant la vanne 
à la sortie de la pompe. On doit 
aussi laisser sortir la pression 
du système. Ceci se fera en 
desserrant la bride à la sortie 
du clapet en premier et en-
suite celle de l’aspiration. Ceci 
empêchera les dommages 
aux pièces internes du clapet.
Lorsque le clapet sera enle-
vé, toutes les pièces pourront 
êtres vérifiées pour l’usure 
ou tout dommage causé par 
des particules étrangères. 
Les pièces de remplacement 
peuvent êtres commandées 
en communicant avec le ma-
nufacturier. 

Les clapets de retenue FLO 
FAB sont conçus pour empê-
cher le liquide de circuler en 
sens inverse automatique-
ment. Au départ de la pompe,
la circulation de l’eau force 
l’ouverture du disque, laissant
circuler l’eau dans une sur-
face égale à celle du tuyau. À 
l’arrêt de la pompe, le ressort 
du clapet force le disque à se 
fermer avant que l’eau puisse
circuler à contre courant. Ce 
type de fermeture qui em-
pêche la circulation à contre
sens procure une fermeture
silencieuse et empêche ainsi
les coups de bélier (martèle-
ment) dans la tuyauterie

OPÉRATION: ENTRETIENT:
Les clapets peuvent être Ins-
tallés dans n’importe quelle 
position, c’est à dire horizon-
talement ou verticalement 
avec le débit vers le haut. La 
flèche doit être dans la direc-
tion du débit lorsque le sys-
tème est en marche. Lors du 
soulèvement, le clapet doit 
être supporté par son corps et 
non par les pièces internes.

 

INSTALLATION:

NOTE: Ne jamais inspecter 
le siège du clapet en enle-
vant la tuyauterie à l’entrée 
du clapet. Ceci endomma-
gera le mécanisme interne 
du siège.
 

Les clapets de retenue silencieux de FLO FAB 
sont complètement automatique et ne demande 

aucun entretien régulier.
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I.O.M - CLAPET DE RETENUE

Québec, Canada
Tél. : (450) 621-2995
Fax : (450) 621-4995

Lake Worth
Florida, USA
33467-5749

Toronto, Canada
Tel. : +1 (647) 544-2995

www.flofab.com SERVICE 24/7 : parts@flofab.com

444 10e Avenue Nord
New York, NY 10001.

USA

Edgemere
1502 Chemin Lakeshore E.  
Oakville, Ontario, Canada

Tricentris, Lachute
Chemin Félix-Touchette, 

Lachute, Québec, Canada

51 Astor
25 Rue Cooper, New York, 
NY 10034, United States

Nous sommes fier fournisseur des projets 
suivants, soient terminés ou en cours de projets :

Ventes & Service :
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