


webinfo
Rectangle

webinfo
Rectangle

webinfo
Rectangle

webinfo
Line

webinfo
Line

webinfo
Line

webinfo
Line



webinfo
Text Box
Aqua Profab convertors have fabricated steel heads from 6" to 30" diameter units. U bends of 3/4" O.D. X 0.049" stainless steel tubes sheets with steel shells, bronze tube sheets or special constructions are available on request.

webinfo
Text Box
The 6" diameter through the 30" diameter standard Aqua Profab convertors have a 150 PSIG design pressure and are tested hydrostatically to a 195 PSIG pressure.

webinfo
Text Box
The heating capacities in the following tables are based on water flowing through the tubes under forced circulation while saturated steam is supplied to the shell.

webinfo
Text Box
Les échangeurs Aqua Profab ont des têtes fabriqué en acier de 6" à 30" , corps en acier et les tubes en U sont en acier inoxydable de 3/4" O.D. x 0.049". Les plaques des tubes en bronze ou de fabrication spéciale seront fournies lorsque spécifiées.

webinfo
Text Box
Les échangeurs Aqua Profab de 6" à 30" de diamètre sont construit pour une pression de 150 PSIG et sont éprouvés à une pression hydrostatique de 195 PSIG.

webinfo
Text Box
Les capacités chauffantes fournies dans les tables qui suivent sont basées sur de l'eau à circulation forcée dans les tubes pendant que de la vapeur saturée alimente le cylindre.



webinfo
Text Box
12" TO 30" DIAMETER UNITS (FABRICATED STEEL HEADS)

webinfo
Text Box
6" TO 10" DIAMETER UNITS (FABRICATED STEEL HEADS)

webinfo
Text Box
DIMENSIONS POUR UNITÉS DE 12" À 30" DE DIAMÈTRE (TÊTE EN ACIER)

webinfo
Text Box
DIMENSIONS POUR UNITÉS DE 6" À 10" DE DIAMÈTRE (TÊTE EN ACIER)

webinfo
Text Box
3/4" AIR VENTPURGEUR D'AIR 3/4"

webinfo
Text Box
3/4" AIR VENTPURGEUR D'AIR 3/4"



webinfo
Text Box
Unit to be constructed with a steel shell, steel tube sheet and fabricated steel heads. tubing to be of 3/4" O.D.

webinfo
Text Box
Le cylindre de l'unité ainsi que la feuille de montage des tubes sera en acier alors que la tête sera fabriquée en acier. Les tubes en forme de U seront en acier inoxydable sans joint de 3/4" O.D. X 0.049"
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