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HISTOIRE

Flo Fab a été créé en 1981 par Denis Gauvreau, qui a maintenant 35 années d’expérience dans ce do-
maine. Le principal objectif de la société était de servir en tant que distributeur de plusieurs pompes 
différentes et d’accessoires HVAC pour fabricants. Cependant, Flo Fab s’est progressivement dissocié de 
ces fabricants afin d’offrir sa propre ligne de produits pour les entrepreneurs en plomberie et chauffage. 

La gamme de produits Flo Fab a été créé et développé par Denis Gauvreau et constamment perfection-
né par Marc Gauvreau, Michelle Gauvreau ainsi que par une équipe d’ingénieurs et de dessinateurs. Les 
produits Flo Fab sont une combinaison de plusieurs modèles existants, de produits renommés et de nom-
breuses idées novatrices de quelques professionnels de nouvelle génération.

Au fil des ans, Flo Fab a acquis plusieurs sociétés, dont trois centres de service: MÉNARD, LÉONARD ÉLEC-
TRIQUE et PMA. Cependant, AQUAPROFAB, une autre société acheté en 1999 par Flo Fab, a conservé son 
identité d’origine puisque les documents lui permettant de fabriquer des appareils à pression selon le code 
ASME avait déjà été enregistrée sous ce nom. En outre, en Mars 2001, Flo Fab a acheté de l’équipement, 
des dessins de fabrication et des schémas de IDEALCO, un fabricant de coquille et échangeurs de chaleur 
à tubes. 

Le départements du service, des réparations, des ventes, de l’ingénierie, de la conception, de la produc-
tion, du contrôle de la qualité, de la comptabilité et de l’administration de toutes les sociétés ci-dessus 
sont désormais regroupés dans le même lieu. Cela a permis a Flo Fab de conserver le personnel compé-
tent et expérimenté de professionnels ayant des capacités variées et spécialisées qui travaillent en per-
manence sur l’amélioration de nos produits existants et futurs. 

Flo Fab a grandi très rapidement et se compose désormais d’une large gamme de produits disponibles di-
rectement à partir du fabricant. Cela comprend les pompes et les forfaits de pompage, réservoirs, échan-
geurs de chaleur et accessoires hydrauliques. Ceci permet à l’entrepreneur en plomberie et chauffage de 
profiter des économies sans compromettre la qualité des produits.
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RÉSERVOIRS NON-ASME TANKS

Réservoirs 
NON-ASME Tanks

Série R1000 Series
Fixed bladder tank with
top system connection
Réservoir à vessie fixe

avec raccord à la partie supérieure

Série R2000 Series
Replaceable bladder tank with

top system connection
Réservoir à vessie remplaçable

avec raccord à la partie supérieure

Série S3000 Series
Replaceable bladder tank with

bottom system connection
Réservoir à vessie remplaçable

avec raccord à la partie inférieure

Série R4000 Series
Replaceable bladder tank with

top system connection
Réservoir à vessie remplaçable

avec raccord à la partie supérieure

Série R5000 Series
Replaceable bladder tank with

top system connection
Réservoir à vessie remplaçable

avec raccord à la partie supérieure

Série R6000 Series
Replaceable bladder tank with

top system connection
Réservoir à vessie remplaçable

avec raccord à la partie supérieure
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RÉSERVOIRS NON-ASME TANKS

CONSTRUCTION BENEFITS

A) PROTECTED PRECHARGE VALVE 
BRAZED TO PREVENT AIR LOSS.

B) DEEP DRAWN HEAVY GAUGE STEEL, 
WITH
FEWER WELDS.

C) WELDED-IN ACCEPTANCE FITTING IS 
HIGH OFF THE FLOOR FOR EASIER AND 
SAFER INSTALLATION.

D) LOWER PROFILE BASE SAVES SPACE.

E) BAKED ON PLASTIC COATING TO 
STOP CORROSION AND GIVE AP-
PLIANCE LIKE APPEARANCE.

F) CHLORO BUTYL DIAPHRAGM ISO-
LATES WATER FROM AIR.
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AIR SCOOP - SÉRIE AS 

FEATURES :

• Available in heavy cast iron construction in sizez from 1’’ (25mm)
   to 3’’ (80mm). 4’’ (100mm) is welded steel construction.
• Taps are provided for expansion tank and air vent connection.
• Maximum working pressure of 125 PSI (862 Kpa)
• Maximum operating temperature of 275°F (146°C)

             

Air Scoop
Série AS

DIMENSIONAL DATA :
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AIR SCOOP - SÉRIE AS 

Air Scoop
SEP VORTEX TANGENTIAL AIR SEPARATOR

5
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VORTEX TYPE AIR SEPARATOR
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Réservoirs 
ASME Tanks

Série HTS Series
 Replaceable bladder expansion

tank with bottom system connection
Réservoir de dilatation à vessie

remplaçable avec raccord à
la partie inférieure

Série HTL Series Série BT Series 
Replaceable bladder expansion
tank with top or bottom system

connection
Réservoir de dilatation à vessie

remplaçable avec raccord à
la partie inférieure ou supérieure

Série BT Series
Replaceable bladder expansion

tank with bottom system connection
Réservoir de dilatation à vessie

remplaçable avec raccord à
la partie inférieure

 
Série RDT Series

Fixed bladder expansion tank with
top system connection

Réservoir de dilatation à vessie fixe
avec raccord à la partie supérieure

Série RDB Series
Fixed bladder expansion tank with

bottom system connection
Réservoir de dilatation à vessie fixe
avec raccord à la partie inférieure

Série PBT Series
Replaceable bladder hydropneumatic

expansion with bottom system
connection

Réservoir hydropneumatique à vessie
remplaçable avec raccord à la partie

inférieure.

Série HDT Series
Fixed bladder expansion tank with

top system connection
Réservoir de dilatation à vessie fixe

et avec raccord à la partie supérieure

Série HDB Series
Fixed bladder expansion tank with

bottom system connection
Réservoir de dilatation à vessie fixe
et avec raccord à la partie inférieure

Série HB Series
Replaceable bladder expansion

tank with bottom system connection
Réservoir de dilatation à vessie

remplaçable avec raccord à
la partie inférieure

Série CUS Series
Plain steel expansion tank

Réservoir de dilatation en acier
sans vessie et sans diaphragme

RÉSERVOIRS ASME TANKS
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Séries HTS-HTL/ HTS-HTL Series 

Constructed in accordance with the ASME, 
Section VIII, Div., U stamped.
Max. Working Pressure: 150 PSI (1034 kPa)
Max. Working Temperature: 240°F (115°C)

CARACTÉRIS./FEATURES :
Construit selon les normes ASME, Section VIII, Div.,
Estampé U
Pression Max. d’opération: 150 PSI (1034 kPa)
Température Max. d’opération: 240°F (115°C)

             

Réservoir ASME Tanks 
Séries HTS-HTL

Removable seamless bladder for 
longer life operation, eliminating 
water stagnation, and keeps out 
water debris. Malleable iron water 
connections
Series HTS8-140
Air valve inside a protective nipple 
and secured by 11/4" galvanized 
threaded plug. External primer fi-
nish.
Series HTL170-500
Air valve inside a protective nipple 
and secured by 11/4" galvanized 
threaded plug. Bottom bladder 
flange mount, top with nipple. Top-
Pro coated bottom dome strainer.

Series HTL600-1000
Connection with system gauge and 
system purging available; the top 
connection is secured by a 11/4" 
galvanized threaded plug. Available 
with either top or bottom fill. Top-
Pro coated top and bottom domed
strainers.

Vessie amovible sans couture 
pour une meilleure durée de vie, 
élimine la stagnation de l’eau et 
garde les débris d’eau à l’extérieur. 
Connexions en acier malléable
Série HTS8-140
Vanne d’air dans un mamelon, sé-
curisée par une connexion filetée 
galvanisée de 11/4’’. Fini externe 
en apprêt.
Série HTL170-500
Vanne d’air dans un mamelon, sé-
curisée par une connexion filetée 
galvanisée de 11/4’’. Bas de la ves-
sie montée sur bride, dessus avec 
mamelon. Tamis en dôme au bas 
fini externe en Top-Pro.
Série HTL600-1000
Connexion avec manomètre et 
purge de système disponible; la 
connexion du haut est sécurisée 
par une connexion filetée galvani-
sée de 11/4’’. Disponible avec rem-
plissage par le haut ou par le bas. 
Tamis en dôme au haut et au bas. 
Fini externe en Top-Pro.DIMENSIONS :
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Séries BT/BT Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries BT/BT Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Butyl replaceable bladder
• Carbon steel bottom system connection 
  (for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie remplaçable en butyle
• Raccord au système en acier 
carbone situé dans la partie inférieure
(pour un meilleur rendement)

OPTIONS:
• Viseur pour inspection interne
• Support Antiseismique
• Finistion exterieur a l’epoxyde
• Berceaux pour reservoir
• Courroie pour soutenir le reservoir aux plafond 
• Connection au systeme non centre pour reservoir Hydropneumatique
• Connection 304 en acier inoxydable pour reservoir Hydropneumatique
• Connection 316 en acier inoxydable pour reservoir Hydropneumatique
• Pression de conception 150 lbs
• Pression de conception 200 lbs
• Pression de conception 300 lbs
• Raccord en acier carbon galvanisee

DIMENSIONS :

REPLACEABLE BLADDER EXPANSION TANK WITH BOTTOM SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR DE DILATATION À VESSIE REMPLAÇABLE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE INFÉRIEURE
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Séries BT/BT Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries RDT/RDT Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries RDT/RDT Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Fixed Butyl bladder
• Carbon steel bottom system connection 
   (for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie fixe en butyle
• Raccord au système en acier carbone 
  situé dans la partie inférieure
  (pour un meilleur rendement)

DIMENSIONS :

FIXED BLADDER EXPANSION TANK WITH TOP SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR DE DILATATION À VESSIE FIXE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE SUPÉRIEURE
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Séries RDB/RDB Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries RDB/RDB Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Fixed Butyl bladder
• Carbon steel bottom system connection 
  (for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
   Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie fixe en butyle
• Raccord au système en acier carbone
  situé dans la partie inférieure
  (pour un meilleur rendement)

DIMENSIONS :

REPLACEABLE BLADDER EXPANSION TANK WITH BOTTOM SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR DE DILATATION À VESSIE REMPLAÇABLE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE INFÉRIEURE
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Séries RDB/RDB Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries PBT/PBT Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries PBT/PBT Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Butyl replaceable bladder
• Galvanized Carbon steel bottom system connection
(for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie remplaçable en butyle
• Raccord au système en acier carbone galvanisé 
  situé dans la partie inférieure 
  (pour un meilleur rendement)

DIMENSIONS :

REPLACEABLE BLADDER HYDROPNEUMATIC TANK WITH BOTTOM SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR HYDROPNEUMATIQUE À VESSIE REMPLAÇABLE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE INFÉRIEURE
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Séries HDT/HDT Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries HDT/HDT Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Fixed Butyl bladder
• Stainless Steel bottom system connection 
  (for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
  Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie fixe en butyle
• Raccord au système en acier inoxydable situé dans
la partie inférieure (pour un meilleur rendement)

DIMENSIONS :

FIXED BLADDER EXPANSION TANK WITH TOP SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR DE DILATATION À VESSIE FIXE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE SUPÉRIEURE
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Séries HDT/HDT Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries HDB/HDB Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries HDB/HDB Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Butyl replaceable bladder
• Stainless Steel bottom system connection 
  (for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
  Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie remplaçable en butyle
• Raccord au système en acier inoxydable situé dans
la partie inférieure (pour un meilleur rendement)

DIMENSIONS :

FIXED BLADDER EXPANSION TANK WITH BOTTOM SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR DE DILATATION À VESSIE FIXE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE INFÉRIEURE
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Séries HB/HB Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries HB/HB Series

• Constructed in accordance with the ASME, Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• Butyl replaceable bladder
• Stainless Steel bottom system connection 
  (for better efficiency)

• Construction selon les normes ASME,
  Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Vessie remplaçable en butyle
• Raccord au système en acier inoxydable

DIMENSIONS :

REPLACEABLE BLADDER EXPANSION TANK WITH BOTTOM SYSTEM CONNECTION
RÉSERVOIR DE DILATATION À VESSIE REMPLAÇABLE AVEC RACCORDEMENT À LA PARTIE SUPÉRIEURE
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Séries HB/HB Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries CUS/CUS Series 

Réservoir ASME Tanks 
Séries CUS/CUS Series

• Constructed in accordance with the ASME,
   Section VIII, Div. 1
• Constructed in accordance with CSA B.51
• Designed pressure of 125 PSI (862 kPa)
• Designed temperature of 240°F (115°C)
• Carbon steel construction
• No bladder inside

• Construction selon les normes ASME,
   Section VIII, Div. 1
• Construction selon la norme CSA B.51
• Pression de conception 125 lb po. ca. 
  (862 kPa)
• Température maximum de 240°F (115°C)
• Construction d’acier au carbone
• Aucune vessie à l’intérieur

DIMENSIONS :

PLAIN STEEL EXPANSION TANK
RÉSERVOIR DE DILATATION EN ACIER SANS VESSIE ET SANS DIAPHRAGME
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Détails d’installation
    Installation Details



Détails d’installation
    Installation Details

Ventes & Service :
Québec, Canada
Tel. : (450) 621-2995
Fax : (450) 621-4995

Lake Worth
Florida, USA
33467-5749

Toronto, Canada
Tel. : +1 (647) 544-2995

www.flofab.com SERVICE 24/7 : parts@flofab.com

Las Positas College
3000 Campus Hill Dr, 
Livermore, CA, USA 

94551 

Baliscus
1075 Grand Héron Boul., 

Saint-Jérôme, QC, CA
J5L 1G2

The West Mall
25 The West Mall, 

Toronto, ON 
M9C 1B8

Montréal – P.E.T
International Airport, 
975 boul. Roméo-Vachon  
Dorval, Quebec, H4Y 1H1

Nous sommes fier fournisseur des projets 
suivants, soient terminés ou en cours de projets :


